




















1

S

Westfalia best.-nr: 303 122 600 001
303 125 600 001

BMW best.-nr: 1 182 433
Typ: 303 122
ABG - nr: F 4108
RDW - nr: 0 801 5445
EG-tillståndsbeteckning: e13 00-0071

Användningsområde: Tillverkare:  Bayrische Motoren Werke AG, München
Modeller:  Compact 3-serien (E36/5) fr o m årsmodell
1994, alla

Typbeteckning: BMW 3 C och BMW 3/CG

Förvara denna monteringsanvisning väl och lätt tillgänglig!

Släpvagnskopplingen är kontrollerad enligt riktlinje 94/20/EG, ISO 3853 och svensk standard
SS 3501.

Tekniska data:
Det provade D-värdet uppgår till 8,5 kN.  Det motsvarar exempelvis en släpvagnsvikt på 1600
kg samt en tillåten totalvikt på 1890 kg.
Beträffande användningen är fordonstillverkarens anvisningar när det gäller släpvagnsvikt och
stödvikt normgivande, varvid de provade värdena inte får överskridas.
De i EG-tillståndet/ABG angivna viktuppgifterna för släpvagnskopplingen framgår av nummer-
skylten.

Tillåten stödvikt:
- max. 75 kg

Tillåtna släpvagnsvikter:
De obligatoriska, tillåtna släpvagnsvikterna för respektive fordonsmodell framgår av
fordonshandlingarna.  Dessa gäller för alla typer av släp.

För 316 i / 316 iA krävs av kylningsskäl en värmeskyddsplåt inom området för den bakre
ljuddämparen, för släpvagnsvikter över 1100 kg  (serietillverkning på löpande band)

Monteringsanvisning
Kopplingskula med hållare (KmH)

303 122 691 111 - 08/08 - 001
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Observera!
Kopplingskulan med hållare är en säkerhetskomponent och får därför endast monteras av
fackpersonal.  Skulle reservdelar behövas, får även dessa endast monteras av fackpersonal på
oskadad originaldel.
Det är förbjudet att göra några som helst ändringar eller modifieringar på kopplingskulan.

Fordon med fabriksmonterade släpvagnskopplingar  är redan utrustade med kopplingsfjädring.
Vid montering av släpvagnskoppling i efterhand, rekommenderas även kompletterande
montering av kopplingsfjädring.

Vid komplettering av en draganordning (med avtagbar eller fast kulstång) krävs dessutom för
följande modeller en värmeskyddsplåt från BMW:
316 i / 316 iA - BMW-nr 1822-1739986
318 ti / 318 tiA - BMW-nr 1822-1739990

Observera att eventuellt högre lufttryck erfordras i däcken på fordon med släpvagnskoppling,
resp vid släpvagnsdrift, i enlighet med fordonets instruktionsbok.

Vid färd med släpvagn skall man beakta köranvisningarna i instruktionsboken från
fordonstillverkaren.

Släp måste vara utrustade med en passande dragkulskoppling.
Måste bogseringsöglan demonteras vid monteringen av kopplingskulan med hållare, så kan
kopplingskulan användas för detta ändamål, förutsatt att man inte överskrider den tillåtna
släpvagnsvikten och bogseringen sker på vanliga trafikerade vägar.

Man skall hålla kulan och kopplingen rena samt smörja in dem med fett.
Observera! När man använder spårstabiliseringsanordningar, som till exempel Westfalia

"SSK", måste kopplingskulan vara fri från fett.  Beakta anmärkningarna i
bruksanvisningen!

När man använder spårstabiliseringsanordningar, som till exempel Westfalia "SSK", måste
kopplingskulan vara fri från fett.  Beakta anmärkningarna i bruksanvisningen!

Så snart en diameter på 49 mm eller mindre har uppstått på något ställe, får man av säkerhetsskäl
inte längre använda släpvagnskopplingen.

De av fordonstillverkarna angivna, tillåtna fastsättningspunkterna garanteras.

Monteringsmåtten och frigångsmåtten enligt bilaga VII, bild 30 i riktlinjen 94/20/EG, är
garanterade.  Påmonteringen av den mekaniska förbindningsanordningen skall kontrolleras i
enlighet med bestämmelserna i bilaga I, nr 5.10. efter kraven i bilaga VII enligt riktlinjen 94/20/EG.
Släpvagnskopplingen måste registreras i fordonshandlingarna.
Denna monteringsanvisning skall bifogas fordonshandlingarna.

Allmänna monteringsanvisningar:
Från och med 1990 har sexkantskruvarnas och -muttrarnas nyckelvidd ändrats till ISO 272.  Var
vänlig och kontrollera respektive nyckelvidd, och använd härtill endast passande verktyg.

Tag bort isoleringsmassan resp underredsbehandlingen - om sådan finns - inom området för
släpvagnskopplingens anliggningsytan.  Stryk på rostskyddsfärg på blanka karosseriställen.
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Montera den 7-poliga elektriska anläggningen enligt DINV 72570.
Montera den 13-poliga elektriska anläggningen enligt ISO 11446.

Placera skylten med stödviktangivelsen på fordonet i närheten av släpvagnskopplingen eller på
ett synligt ställe i bagageutrymmet.

För montering av släpvagnskoppling kräver BMW även en klaff i stötfångarens underdel.

Samtliga fästskruvar på kulkopplingen skall efterdras när den varit i drift ca 1000 km med släp.

Denna kopplingskula, inklusive alla monteringsdelar, väger 14,8 kg.  Tänk på, att fordonets
nettovikt efter montering är motsvarande högre.

Reservdelar för kopplingskulan med hållare

Reservdelsnummer Beteckning

903 121 650 001 FPE fastsättningsdelar

303 122 / 125 691 101














