


























Type: 303 134 -4 -

F3972015M

6.) Fest skiltet med angivelser for vertikal-
belastning - 90 kg - ved posisjon 1

7.) Rengjor bagasjerommet og monter demon-
terte deler.



Type: 303 134 -5-

Festepunktene pa kjoretoyet som kjeretayprodusenten har angitt for serien og som er tillatt i henhold til
ABE (godkjenningssertifikat, Tyskland) er overholdt.

Nasjonale retningslinjer om godkjennelse av monteringer skal overholdes.

Disse retningslinjene skal oppbevares sammen med vognkortet.

Kulen ma holdes ren og smeres med fett.
Kulens diameter ma males fra tid til annen.
Nar kulens diameter, malt pa et vilkarlig valgt sted, er 49 mm, kan KMF-enheten ikke lenger benyttes av

sikkerhetsmessige grunner.

Sammen med monteringsdeler veier denne KMF-enheten 16,6 kg. Kjoretoyets egenvekt forhayes
tilsvarende.

Retten til endringer forbeholdt.

Leverbar reservedel - KMF-enh. mal

Figur | Reservedelsnr. Betegnelse

903 127 619 001 [pakkeenh. stetter, U-profil
og pakninger

903 134 650 001 | pakkeenh. standarddeler
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N - Frirommet etter tillegg VII, avbilding 30 i direktiv 94/20/EEC skal
overholdes.
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WESTFALIA v

Montagehandleiding
vOoor

Kogeltrekhaak met Houder (KmH)

Type: 303134 Westfalia-bestelnr.:

303 134 600 001
EG-keurmerk: 1300 0109 303 135 600 001
(zietypeplaatje aangebracht op steun t.b.v. contactdoos) 303 152 600 001
Toepassingsgebied: BMW-onderdeelnr.:
Fabrikant: Bayerische Motoren WerkeAG, Miinchen 1094 386.4

Modellen: 5-serie limousine (E39) v.a. modeljaar 1995

Officiéle type-aanduiding vigs. ABE: 5/D

Technische gegevens:
Dezemontagehandleiding zor gvuldig en op een gemakkelijk ber eikbar e plaatsbewar en.

De goedgekeurde D-waarde bedraagt 11,4 kN. Dit komt bijvoorbeeld overeen met een getrokken
gewicht van 2200 kg en een totaal gewicht van 2460 kg. Bindend zijn echter uitsluitend de specifica
tiesin de officiéle voertuigdocumentatie. De goedgekeurde D-waarde mag nooit worden overschreden.

De in de EG-goedkeur vermelde gewichtsspecificaties voor de trekhaak zijn op het typeplaatje
aangegeven.

De KmH mag uitsluitend voor het trekken van aanhangwagens met de passende trekkogel koppeling
gebruikt worden. Indien voor de montage van de KmH het sleepoog moest worden verwijderd, dient
de KmH als vervangend sleepoog mits het toel aatbare getrokken gewicht niet overschreden wordt
en het voertuig over de openbare verkeersweg gesleept wordt.

Toelaatbaar getrokken gewicht:
Het voor het betreffende voertuigtype bindend toelaatbare getrokken gewicht is in de voertuig-
documentatie vermeld.

BMW-Nr. 1 094 389



Type: 303 134 -2-

De in de voertuigdocumentatie gespecificeerde getrokken gewichten gelden voor elk type aanhang-
wagen. Athankelijk van het voertuigmodel zijn voor bepaalde soorten aanhangwagens (bijv. boot-
trailers, transporttrailers voor zweefvliegtuigen, autotransporttrailers, aanhangwagens voor het ver-
voer van paarden t.b.v. sportdoeleinden) echter hogere getrokken gewichten mogelijk; e.e.a. wordt
door de BMW service-afdeling op aanvraag meegedeeld.

Opmerking 1: Houd ook rekening met de in het instructieboek voor het voertuig eventueel ver-
melde verhoogde bandenspanningen voor voertuigen met trekhaak c.q. bij het rijden

met aanhangwagen.
Toelaatbare Kogeldruk: max. 90kg

Opmerking2: Ter verfraaiing van het uiterlijk wordt aanbevolen om bovendien een afdekklep
voor de opening in de bekleding onder de bumper (een BMW-onderdeel) toe te
passen.

Indien een afdekklep toegepast wordt, deze slechts tijdens het rijden zonder
aanhangwagen aanbrengen.

]
¢c b 1 a=120 mm
b= 25mm
c= 40 mm

De afdekklep rond de de kogelstang uitsnijden zoals in de afbeelding hierboven
aangegeven.

Opmerking3: De KmH is een veiligheidskritische component die uitsluitend door vakkundig
personeel mag worden ingebouwd. Indien vervanging van onderdelen daarvan
vereist wordt, mogen ook deze delen uitsluitend door vakkundig personeel aan
onbeschadigde originele onderdelen gemonteerd worden.

Elke wijziging c.q. aanpassing aan de KmH is ontoelaatbaar en heeft bovendien
het vervallen van de homologatie (bedrijfsvergunning) tot gevolg.

Opmerking4: Isolatiemateriaal c.q. undercoating - indien aanwezig - ter plaatse van het
montagevlak voor de KmH van de voertuigonderzijde verwijderen.
Blanke carrosseriedelen met corrosiewerende lak behandelen.

OpmerkingS: Bij het rijden met aanhangwagen dient rekening te worden gehouden met de des-
betreffende aanwijzingen in het instructieboek van de voertuigfabrikant.

NL



Type: 303 134 -3-

Montagehandleiding:

(zie hiervoor tevens tek. 303 134 691 101)
4.) De zeskantbouten M 10 x 30 in de bovenste

1.) De achterbumper demonteren, de bots- bevestitingspunten rechtsd en links in de
dempers uitbouwen (de botsdempers komen dwarsbalk van de KmH (1) inzetten en de
te vervallen). nokken ter beveiliging tegen verdraaien

omslaan.

%@@@E@@@W

RN

1 F 3972009 M

F3972012M

2.)De steunen (1) in de linker en rechter langs-
ligger inschuiven en met de U-profielen (2) 5.) De dwarsbalk van de KmH (1) in de bumper

en de zeskantbouten M 10 x 30 (3) en ringen (2) inzetten en met de bestaande zeskant-
10,5x25x3 105:Y35t monteren. bouten (3) los-vast monteren.
Opmerking: V66r de montage de meegele- De bumper (2) met dwarsbalk (1) tegen de

verde pakkingen aan de bin
nenzijde van de steunen (1)
vastplakken.

achterkant van het voertuig positioneren en
met flensmoeren M 10 (zonder ringen) en
met de zeskantbouten M 10 x 30/M 10x 110
enringen 10,5 x 25 x 3 los-vast monteren.
2 De trekhaak compleet uitlijnen.
De bouten/moeren in onderstaande volgorde
aanhalen:
a) flensmoer/zeskantbouten trekhaak/achter
wand,
b) zeskantbouten M10 steunen/bagageruimte,
aanhaalkoppel: 55 Nm.,
Opmerking : Er worden M10-zeskante bouten
van de stekteklasse 10.9 en M10-moeren van
de sterkteklassen 10 gemonteerd.
De bumper (2) uitlijnen en de zeskant-
bouten (3) vasttrekken.

F3972011M
c)

3.) De bumperbekleding (1) van de bumper
drager (2) demonteren.
De bumperbekleding (1) en de bumper
drager (2) op de voorgeponste plaatsen (3 en
4) uitsnijden.
De bumper weer samenstellen.

NL



Type: 303 134 -4 -

F3972015M

6.) De kogeldruksticker - 90 gk - op plaats 1
vastplakken.

7.) De bagageruimte schoonmaken en de
uitgebouwde delen weer inbouwen.

NL



Type: 303 134 -5-

De door de voertuigfabrikant vastgestelde en volgens de ABE (homologatiebewijs) goedgekeurde standaard
trekhaakbevestigingspunten aan het voertuig zijn aangehouden.

Nationale richtlijnen betreffende de montagegoedkeuring moeten in acht worden genomen.

Deze montagehandleiding moet aan de voertuigdocumentatie worden toegevoegd.

De kogel dient te worden schoongehouden en ingevet.

De kogeldiameter dient van tijd tot tijd te worden gecontroleerd.

Zodra de diameter op een willekeurig deel van de kogel tot 49 mm gesleten is, mag de KmH om
veiligheidsredenen niet meer gebruikt worden.

Het gewicht van deze KmH met inbegrip van alle montagedelen bedraagt 16,6 kg. Gelieve er er
rekening mee te houden dat het eigen gewicht van uw voertuig door de inbouw van de KmH met dit

bedrag verhoogd wordt.

Wijzigingen voorbehouden.

Leverbare service-onderdelen voor de trekhaak

Afb. | Onderdeelnr. Benaming

903 127 619 001 VPE steunen, U-profielen
en pakkingen

903 134 650 001 VPE standaard delen

NL
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NL - De tussenruimte conform supplement VII, afbeelding 30 van de richtlijn
94/20/EG moet in acht worden genomen.
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WESTFALIA -

InstrucOes de montagem
para
Bola de Acoplamento com Suporte (KmH)

Tipo: 303134 N.°de encomenda
da Westfalia:
Indicacdo segundo licenciamento CEE: €1300 0109 303 134 600 001
(ver placa de classificacéo, aplicada no suporte da ficha de ligagéo) 303 135 600 001
303 152 600 001
Area de utilizac&o: N°. de pecas da
BMW:
Fabricante:  Bayerische Motoren Werke AG, Miinchen 1094 386.4
Modelo: Série 5 - Berlina (E39) a partir do modelo ano
de fabricacéo de 1995

Designacéao de tipo oficial, segundo licenciamento (ABE): 5/D

Dados técnicos:
Manter estasinstrucdes de montagem sempre bem guar dadas e sempr e ao seu alcance.

O valor-D verificado é de 11,4 kN. Este corresponde por exemplo a uma carga de reboque de
2200 kg e aum peso total autorizado de 2460 kg. No entanto, as indicagdes constantes no livrete
da viatura / documentos do veiculo é que sdo vinculativas. O valor-D verificado ndo podera ser
ultrapassado.

Os valores de carga indicados para este mecanismo de reboque segundo licenciamento CEE, séo
visiveis na placa de classificacéo.

A bola de acoplamento com suporte (KmH) s6 pode ser utilizada para rebocar atrelados com bola
de acoplamento de traccdo. Caso se tenha que retirar por completo o olha de reboque quando se
montar a bola de acoplamento com suporte (KmH), a mesma serve como substituto, desde que a
cargade reboque autorizadando seja ultrapassada e o reboque se verifique em estradas de condugédo
habitual .

Cargas de reboque autorizadas:
As cargas de reboque autorizadas e vincul ativas para o respectivo model o do veicul o estdo indicadas
nos documentos do mesmo.

BMW-Nr. 1 094 389



Tipo: 303 134 -2-

Estas cargas de reboque indicadas nos documentos do veiculo sdo validas para todos os tipos de
reboques. Por outro lado, consoante o modelo do veiculo, sdo possiveis cargas de reboque superiores
em determinados reboques (p.ex.: reboques para barcos, reboques para transporte de avides
planadores, reboques para automoveis ligeiros, reboques para cavalos com fins desportivos). Para
obter informagdes sobre estas cargas deve dirigir-se aos servigos da BMW.

Indicacdo1: Ter atengdo ao eventual aumento da pressdo de ar dos pneus, de acordo com as
instrugdes de servigo do veiculo, no caso de veiculos com mecanismo de reboque
e no servigo de reboque.

Carga de apoio autorizada: 90 kg maximo

Indicacio2: Para o melhoramento do estado visual do veiculo, recomendamos a utilizagdo de
uma tampa de cobertura adicional para a montagem no recorte do revestimento
situado por baixo do para-choques (peca da BMW).

Sendo utilizada uma aba de protec¢do, aplique-a unicamente ao conduzir sem
atrelado.

a =120 mm
b= 25mm
c= 40 mm

Na ,,zona da barra de rétulo®, recorte a aba de protecgdo conforme mostrado na
imagem acima.

Indicacéio 3: A bola de acoplamento com suporte (KmH) € uma peca de seguranga e sé pode
ser instalada por pessoal especializado.
Em caso de necessidade de pecas sobressalentes, as mesmas também sé podem
ser montadas por pessoal especializado, na peca original ndo danificada.
N3o sdo autorizadas quaisquer alteragdes ou modificacdes.
Caso contrario levam a cancelamento da autorizac¢éo de funcionamento.

Indicaciio 4: A massa isoladora ou a protec¢do do subsolo da viatura, caso existam na area de
apoio da bola de acoplamento com suporte (KmH), terdo que ser removidas.
Pintar com tinta anti-corroso os locais polidos da carrocaria.

Indicacéio S: Quando conduzir com um atrelado terd que ter em atencdo as indicagdes de
condug¢do constantes na autorizac¢do de funcionamento do fabricante da viatura.



Tipo: 303 134

Instrucées de montagem:
(Ter ateng¢do também ao esquema 303 134 691
101)

1.) Desmontar o para-choques traseiro e os
correspondentes amortecedores de choque
(os amortecedores de choque nao continuam
a ser utilizados).

@@f @l M@\ﬁoj
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2.) Inserir os apoios (1) na longarina esquerda /
direita e aparafusé-los ligeiramente mediante
as chapas de perfil-U (2), os parafusos de
cabeca sextavada M10 x 30 (3) e as arruelas
de encosto 10,5 x 25 x 3.

Indicacdo: Antes da montagem colar as
pecas de vedagdo, fornecidas no
jogo de pecas de montagem, na
parte interior dos apoios (1).

F3972011 M

3.) Desmontar o revestimento do para-choques
(1) do suporte do para-choques (2).
Recortar o revestimento do para-choques (1)
e o suporte do para-choques (2) nos sitios
pré-marcados (3 e 4).

Tornar a montar o para-choques.

4.) Colocar os parafusos de cabeca sextavada
M 10x30 nos pontos de fixagdo superiores
direito e esquerdo da longarina transversal
do mecanismo da bola de acoplamento
(KmH) e engatar as unhas de retencéo do
elemento de seguranga rotativo.

F3972012M

5.) Colocar a longarina transversal do meca-
nismo da bola de acoplamento (KmH) (1)
no para- choques (2) e aparafusa-la a mao
com os parafusos de cabeca sextavada (3)
existentes.

Posicionar na retaguarda do veiculo o para-
choques (2) com a longarina transversal (1)
e aparafusar as pecas a mdo mediante porcas
de colar M 10 (sem arruelas de encosto),
parafusos de cabeca sextavada M 10 x 30 /
M10x110 e arruelas de encosto 10,5x25x3.
Ajustar o mecanismo de reboque.

Apertar na seguinte sequéncia os parafusos/
as porcas:

a) porcas de colar / parafusos de cabeca
sextavada do mecanismo de reboque / chassi
retaguarda

b) parafusos de cabeca sextavada M 10 apoios/
porta-bagagens
bindrio de aperto: 55 Nm.”

Indicagdo : Sdo utilizados parafusos de
cabeca sextavada M 10 com classe de resi-
sténcia 10.9 e porcas M10 com uma classe
de estabilidade 10.

c) ajustar o para-choques (2) e apertar os
parafusos de cabega sextavada (3).



Tipo: 303 134 -4 -

F3972015M

6.) Colar a placa da carga de apoio - 90 kg - na
posigdo 1.

7.) Limpar o porta-bagagens e tornar a montar
todas as pegas desmontadas.



Tipo: 303 134

Normas nacionais sobre a inspec¢ao da instalagdo por peritos devem ser respeitadas.
Juntar estas instru¢des de montagem aos documentos da viatura.

Manter a bola limpa e engordurada.

Verificar de vez em quando o didmetro da bola.

Logo que em algum ponto seja atingido os 49 mm, ndo se deve, por razdes de seguranga, utilizar mais a

bola de acoplamento com suporte (KmH).

A bola de acoplamento com suporte (KmH) pesa aprox. 16,6 kg incluindo todas as pegas de montagem.
Por favor tenha em consideragdo, que a tara sem carga da sua viatura, sera acrescida deste valor

apds a montagem da bola de acoplamento com suporte (KmH).

Reserva-se o direito de alteragdes.

Pegas sobressalentes possiveis de fornecer do acoplamento com suporte (KmH)

Figur

N.° de peca sobressalente

Designagao

903 127 619 001

Embalagem unitéria. Apoios,
perfilos-U e vedagdes

903 134 650 001

Embalagem unitaria. Peg¢as normalizadas
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P - Garantir a zona livre, conforme Anexo VII, grafico 30 da Norma 94/20/
CE.
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WESTFALIA s

Monteringsanvisning
for

kopplingskula med hallare (KmH)

Typ: 303134 Westfalia best.-nr:
303 134 600 001
EWG-registreringsbeteckning: €1300 0109 303 135 600 001
(setypskylt, placerad pahallaren for kontaktuttaget) 303 152 600 001
Anvandningsomrade: BMW-art.-nr:
Tillverkare:  Bayerische Motoren Werke AG, Minchen 1094 386.4

Modeller: 5-serie Limousine (E39) fr o m &rsmodell 1995

Officiell typbeteckning enligt ABE (allméant fabriksgodkannande): 5/D

Teknisk information:
Forvar adennamonteringsanvisning noggr ant och lattatkomligt.

Det testade D-véardet & 11,4 kN. Dettamotsvarar t ex en sldpvagnsvikt pa 2200 kg och en tillaten
totalvikt pa2460 kg. Det & emellertid uppgifternai registreringsbeviset resp besiktningsinstrumentet
som & avgorande. Det testade D-vardet far inte Gverskridas.

Viktuppgifternafor sldpvagnskopplingen som angivitsi EWGsregistrering, finns patypskylten.

KmH &r en sakerhetskomponent och far endast monteras av auktoriserad personal. Om reservdelar
behovs, maste dessa monteras pa den oskadade originaldelen, samt dven i sddana fall endast av
auktoriserad personal. Allaandringar resp ombyggnader paKmH &r forbjudna. De skulle dessutom
ledatill att drifttillstandet upphor att gélla.

Tilldtna slapvagnsvikter:
| fordonshandlingarna framgér vilka som &r de obligatoriska, till&tna sl&pvagnsvikterna for resp
fordonsmodell.

BMW-Nr. 1 094 389



Typ: 303 134 _2-

De i fordonshandlingarna angivna sldpvagnsvikterna géller for alla slags sldpvagnar. Beroende pa
fordonsmodell kan ddremot hogre sldpvagnsvikter godkdnnas (t ex sldpvagnar for transporter av
batar, segelflygplan, personbilssldapvagnar och sldpvagnar for histtransporter for sportindamal. BMW
Kundtjanst ger ndrmare upplysningar i denna fraga.

Anm1:  Beakta att det ev krdvs ett hogre déacktryck f6r fordon med slédpvagnskoppling resp vid
slapvagnsdrift. Se fordonets instruktionsbok.

Tillaten stodvikt: max. 90kg
Anm2:  Foratt forbéttra optiken rekommenderar vi dessutom ett skydd for urtaget i beklddnaden

under stotfangaren (BM W-reservdel).

Om en ticklucka anvinds, far denna endast sittas in vid fard utan slapvagnskoppling

Skaér ut tickluckan inom “omradet for kulstangen™ i enlighet med bilden.

Anm3:  Kopplingskulan med hallare (KmH) &r en sékerhetskomponent och far endast monteras
av auktoriserad personal. Om reservdelar behovs, maste dessa monteras pa den oskadade
originaldelen, samt dven i sddana fall endast av auktoriserad personal.
Alla dndringar resp ombyggnader pa KmH ér forbjudna. De skulle dessutom leda till att
drifttillstdndet upphor att gélla.

Anm4:  Avldgsnaisoleringsmassan resp underplatens skyddsbeldggning pa fordonet - om sédan
finns - i omradet kring anliggningsytan for kopplingskulan med hallare.
Bestryk blanka karosseristéllen med rostskyddsfarg.

Anm3S:  Vid korning med slédpvagn skall man beakta kéranvisningarna i drifttillstdndet fran
fordonstillverkaren.



Typ: 303 134 -3-

Monteringsanvisning:
(Beakta hértill &ven bild 303 134 691 101) 4.) Sitt i sexkantskruvarna M10x30 i de 6vre
fastsdttningspunkterna till hoger och vénster
1.) Demontera den bakre stétfangaren, demontera pa kopplingskulans tvirbalk (1) och vik
kollisionsddmparna (kollisionsddmparna runt vridsikringens klackar.
bortfaller).

—

T

1 F 3972009 M

F3972012M

2.) Skjut in stéden (1) i den vénstra och den
hogra langsbalken och skruva fast dem lost  5.) Sitt i tvdrbalken pa kopplingskulan med

med U-profilerna (2), sexkantskruvarna hallare (1) i stotfangaren (2) och skruva
M 10 x 30 (3) och brickorna 10,5 x 25 x 3. fast den 16st med de befintliga sexkant-
Anm. Fore monteringen, limma pa med- skruvarna (3). Hall emot stotfangaren (2)
levererade tdtningar pa insidan av med tvérbalken (1) mot bilens bakdel och
stoden (1). skruva fast den 16st med fldnsmuttrarna

M10 (utan skivor) och med sexkant-
skruvarna M10x30/M10x110 och brickorna
2 10,5x25x 3.
Rikta sldpvagns kopplingen.
Drag at skruvarna / muttrarna i f6ljande
ordningsfoljd:
a) Flansmutter / sexkantskruvar slépvagnskopp-
ling / bakvigg
b) Sexkantskruvar M10 stod / bagagerum
Atdragningsmoment: 55 Nm
Anvisning : Sexkantskruvar M10 av
hallfasthetsklass 10.9 och muttrar M10 av
hallfasthetsklass 10 anvénds.
3.) Demontera stotfangaroverdraget (1) pa c¢) Riktastotfangaren (2) och drag &t sexkant-
stottangarhéllaren (2). skruvarna (3).
Skér ut stotfangardverdraget (1) och
stotfangarhallaren (2) vid de forpraglade
stéllena (3) och (4).
Sétt ihop stotfangaren igen.

F3972011 M



Typ: 303 134 4

F3972015M

6.) Limma fast stodviktsskylten (90 kg) i lage 1.

7.) Rengor bagageutrymmet och montera de
demonterade delarna igen.



Type: 303 134 -5-

De av fordonstillverkaren angivna, i ABE specificerade tillatna fastsattningspunkterna pa fordonet,
overensstimmer med vér konstruktion.

Nationella riktlinjer betrdffande monteringen skall beaktas.

Denna montering skall bifogas motorfordonets handlingar.

Kulan skall hallas ren och fettas in.
Kulans diameter skall kontrolleras med jamna mellanrum.
Sa& snart det uppstatt en diameter pa 49 mm nagonstans, far KmH av sdkerhetsskél inte

anvéndas léngre.

Denna KmH, med alla monteringsdelar, vdger 16,6 kg. Observera, att motorfordonets nettovikt 6kas
med denna vikt, efter det att KmH monterats.

Forbehall for dndringar.

Levererbara reservdelar for kopplingen

Figur [ Reservdels-nr Beteckning

903 127 619 001 VPE, stutsar, U-profiler
och tatningar

903 134 650 001 VPE, normdelar
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S - Spelrummet enligt bilaga VII, figur 30 i riktlinje 94/20/EG skall garanteras.
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WESTFALIA ™

Vetonupin ja sen kiinnikeraudan (KmH)

asennusohjeet

Tyyppi:303 134 Westfalian tilausnro:
303 134 600 001

EU-hyvaksynnéan tunnus: €1300 0109 303 135 600 001

(katso pistorasian pidikkeeseen kiinnitettyatyyppikil ped) 303 152 600 001

Kayttoalue: BMW-o0san nro:

Vamistgjas  Bayerische Motoren Werke AG, M Uinchen 1094 386.4

Mallit: 5-sarjan henkil6autot (E39) mallivuodesta 1995 alkaen

Virallinen tyyppimerkinta ABE:n mukaan: 5/D

Tekniset tiedot:

Nama asennusohj eet on talletettava huolellisesti ja sailytettava helposti saatavilla.

D-arvo on kokeiden mukaan 11,4 kN. Tdmavastaaesimerkiks 2200 kg:n peréavaunukuormitustaja
2460 kg:n sallittua kokonai spainoa. Painojen suhteen on kuitenkin noudatettava auton virallisissa
asiakirjoissaesitettyjaarvoja. Testatun D-arvon ylittdminen on kiellettya
EU-hyvéksynnassailmoitetut vetol aitteen painotiedot on esitetty tyyppikilvessi.

KmH-vetolaitetta saadaan kéyttdd vain vastaavin vetolaittein varustelluissa perévaunuissa. Jos

hinaussilmukka joudutaan poistamaan vetol aitetta asennettaessa, KmH korvaasen edellyttéen, ettel
sdlittuavetokuormitustaylitetajaetta hinaustapahtuu liikennotitavaks tarkoitetuillateilldjakaduilla

Sallitut perdvaunukuormat:
Eri automallien sallitut perdvaunukuormat on esitetty auton omissaasi akirjoissa.

BMW-Nr. 1 094 389



Tyyppi: 303 134 -2-

Ajoneuvon asiakirjoissa esitetyt perdavaunukuormat koskevat kaikkia perdvaunuja niiden tyyppiin
katsomatta. Tietyissd perdvaunuissa (esim. venetrailereissa, purjelentokoneiden kuljetusvaunuissa,
henkilokuljetusvaunuissa, kilpahevosten kujetusvaunuissa) voidaan automallista riippuen sallia
suuremmat vetokuormitukset, mutta tima on varmistettava ensin BMW:n asiakaspalvelusta.

Huomautus 1:  Vetolaittein varustelluissa autoissa tai kdytettdessd autoa perdvaunun vetdmiseen
on huomioitava tilloin mahdollisesti vaadittava suurempi rengaspaine, miké on
esitetty auton kéyttoohjekirjassa.

Tukien sallittu kuormitus: kork. 90 kg
Huomautus2: Ulkondon siistimiseksi suositamme lisdksi peitelevyn asentamista auton

helmapeltiin puskurin (BMW-osa) alle.

Jos sinulla on suojalevy, kéyt4 sitd vain silloin, kun et hinaa perdvaunua.

a =120 mm
b= 25mm
c= 40 mm

Leikkaa suojalevy vetotangon kohdalta yll4 olevan kaavion mukaan.

Huomautus3: KmH on ajoturvallisuuteen vaikuttava autonosa, ja vain ammattitaitoiset asentajat
saavat asentaa sen. Tarvittaessa varaosia on niidenkin asentaminen
vaurioitumattomiin osiin sallittua vain ammattitaitoisille asentajille.
KmH:n muutokset ja muuntelut ovat kiellettyjd ja johtavat tdmén lisdksi
kéyttéluvan peruuntumiseen.

Huomautus4: Auton pohjan eristysmassa tai alustansuoja-aine on poistettava niitd kéytettdessa
KmH:nasennusalueelta.
Paljaille korinpinnoille on siveltédvi ruosteenestoainetta.

Huomautus5:  Vedettiessd perdvaunua on noudatettava auton valmistajan kayttoluvassa esitettyjé
ajo-ohjeita.

FIN



Tyyppi: 303 134

Asennusohjeet:
(Huomioi liséksi piirustus 303 134 691 101)

1.) Irroita takapuskuri ja torméyksenvaimentimet
(vaimentimet jétetddn pois).
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1 F 3972009 M

2.) Tuet (1) tyonnetddn vasempaan ja oikeaan
pitkittdispalkkiin ja Kkiinnitetddn 16ysésti
M 10 x 30 kuusiokantaruuveilla (3) jal0,5 x
25 x 3 aluslevyilld U-palkkeihin (2).
Huomautus: Mukaan toimitetut tiivisteet
on liimattava ennen asennusta
tukien (1) sisépinnalle.

F3972011 M

3.) Puskurinsuojus (1) irroitetaan puskurista (2).
Puskurinsuojukseen (1) ja puskuripalkkiin (2)
leikataan aukko valmisteltuihin kohtiin
(3ja4).

Puskuri kootaan uudelleen.

4.) Kuusiokantaruuvit M10x30 tydnnetdin
vetonupin kiinnikkeen poikittaiskannattimen
(1) vasempaan ja oikeaan
ylakiinnityspisteeseen ja ruuvien kiertyminen
estetddn lukkolevyilla.

F3972012M

5.) Vetonupin kiinnikkeen poikittaiskannatin (1)
tyonnetddn paikalleen puskuriin (2) ja
kiinnitetdzn 16ysésti kuusiokantaruuveilla (3).
Puskuri (2) ja poikittaiskannatin (1) asetetaan
paikalleen auton perén ja kiinnitetdan
16yséasti M10x30 / M10x110 kuusiokan-
taruuveilla ja 10,5 x 25 x 3 aluslevyilla.
Vetolaite kohdistetaan. Ruuvit/mutterit
kiristetddn seuraavassa jarjestyksessi:

a) Vetolaitteen/korin takaseinén laippamutterit/
kuusiokantaruuvit.

b) Tukien/tavaratilan M 10 kuusiokantaruuvit.
Kiristystiukkuus: 55 Nm
Vihje : Kéytd kuusioruuveja M10 (lujuus-
luokka 10.9) ja muttereita M10 (lujuus-
luokka 10).

c) Puskuri (2) kohdistetaan ja kuusiokantaruuvit
(3) kiristetdan.

FIN
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F3972015M

6.) Tukien kuormituskilpi - 90 kg - kiinnitetdén
kohtaan 1.

7.) Tavaratila puhdistetaan ja irroitetut osat
kiinnitetddn paikoilleen.

FIN
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Auton valmistajan esittimat, ABE:ssd hyvaksytyt kiinnityskohdat autossa on pidettdva ehdottomasti.
Kansallisia asennusten teknistd hyviksymistd koskevia maérayksid on noudatettava.
Néma asennusohjeet on liitettiva ajoneuvon asiakirjoihin.

Vetonuppi on pidettdvé puhtaana ja rasvattuna.

Vetonupin halkaisija on tarkistettava aika ajoin.

Kun halkaisija kuluu joltakin kohdalta 49 mm paksuiseksi, et KmH:ta saa en turvallisuussyisté johtuen
kayttaa.

KmH-vetolaite painaa kaikkine asennusosineen n. 16,6 kg. Huomioi siis, ettd autosi tyhjdpaino kasvaa
KmH asennettuna vastaavalla maarélla.

Oikeudet muutoksiin pidatetdén.

Vetolaitteen varaosaluettelo

Kuva Varaosan nro Nimike

903 127 619 001 VPE. tuet, U-palkit
ja tiivisteet

903 134 650 001 VPE. normiosat
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FIN - Vapaa tila on taattava direktiivin 94/20/EY liitteen VII, kuvan 30

mukaisesti.
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