











Monterings- och bruksanvisning
Dragkrok

Westfalia best.-nr: 303 140 600 001
303 142 600 001
303 143 600 001

BMW best.-nr: 1 096 927.4 (Cabrio)
1 095 290.4 (Limosine / Coupé¢)
Typ: 303 140

EG-godk&nnande enligt riktlinje 94/20/EG: 13 00-0189

Anvandningsomride: Tillverkare: Bayerische Motoren Werke AG, Munchen
Modeller: 3-serien limousine (E46/4) fr o m irsmodell 1998, alla

3-serien Coupé (E46/2), frin och med irsmodell
1999, alla
3-serien Cabrio (E46/C), frin och med irsmodell

1999, alla
Officiell typbeteckning enligt EG-typgodkannande: 346L, 346C, 346X

Forvara denna monteringsanvisning / bruksanvisning val och Iatt tillganglig!

Tekniska data:

Det kontrollerade D-vardet uppgir till 9,9 kN. Det motsvarar exempelvis en slapvagnslast pl 1940
kg och en tilliten totalvikt pi 2100 kg.

Vid kdrning ar fordonstillverkarens uppgifter resp slapvagnslasten och stddlasten normgivande,
varvid de kontrollerade vérdena inte fir dverskridas.

De i EG-godkannandet angivna viktangivelserna for slapvagnsanordningen framgir av typskylten
(Typskyltens placering: till héger under tvarbalken).

Tilliten  stodlast:
- max 75 kg

Tillitna slapvagnslaster:

De for respektive bilmodell obilgatoriskt gallande tillitna sldpvagnslasterna anges i
fordonspapperen. Dessa géller for alla typer av slapvagnar. Beroende pl bilmodellen, ar det vid
speciella slapvagnar (exempelvis bitslap, slap for segelflygplan, hasttransport samt for
sportandamil) méjligt med hdgre slapvagnslaster. Narmare upplysningar kan erhillas hos BMW-
kundtjanst.

Anvisningar:

Dragkrok ar en sékerhetsdel och fir endast monteras av fackpersonal. | den min reservdelar
erfordras, fir 4ven dessa endast monteras pi oskadade originaldelar av fackpersonal.

Inga &ndringar resp modifieringar pl dragkrok &r tillitna.
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Bilar, med slapvagnsanordningen monterad i fabriken, ar redan utrustade med slapvagnsfjadring.
Nar bilen i efternand kompletteras med slapvagnsanordning rekommenderar vi en komplettering
av slapvagnsfjadringen.

For monteringen av slapvagnsanordningen med avtagbar kulsting erfordras dessutom en
skyddskipa frin BMW med férstarkning for utskarningen i bekladnaden under stdtfingaren.

Ovservera bilens bruksanvisning gallande eventuellt okat dacklufttryck for bilar med
slapvagnsanordning resp slapvagnsdrift.

Vid fard med slapvagn skall man beakta hastighetsanvisningarna, som finns i biltillverkarens
instruktionsbok.

Slapvagnarna miste vara utrustade med en vederbérlig dragkulekoppling. Miste
bogseringstglan tas bort vid montering av dragkrok, fungerar den som erséttning harfor, sivida
den tillitna slapvagnslasten inte éverskrids och bogseringen sker pi trafikerade vagar.

Kulan resp kopplingen skall hillas ren och fettas in.

OBS: Vid anvandning av spirstabilitetsanordningar, exempelvis Westfalias "SSK" miste
kopplingskulan vara fri frin fett.
Folj noga anvisningarna i bruksanvsningen!

Kulans diameter skall kontrolleras di och di.
Si snart som en diameter pi 49 mm eller mindre mats upp nigonstans, fir man av sékerhetsskal
inte langre anvanda dragkrok.

De av biltillverkaren angivna, i serie godkanda fastpunkterna har iakttagits.

Nationella riktlinjer betraffande monteringen skall beaktas.
Denna monteringsanvisning skall bifogas fordonspapperen.

Vid fordon med parkeringshjalp kan felaktiga funktioner férekomma efter att draganordningen
monterats, eftersom det finns risk for att vissa delar (dragkulstang, kopplingskula) ligger inom
sensorernas avkanningsomrade. | sadana fall bér avkdnningsomradet anpassas eller
parkeringshjalpen avaktiveras. Om draganordningar med avtagbara eller svangbara kulstanger
anvands, kan inga felaktiga funktioner férvantas efter att dragkulstangen har tagits ut ur driftlaget.

Allméanna monteringsanvisningar:
Tag bort evisoleringsmass resp underredsskydd frin bilen i omridet kring anliggningsytan fér dragkrok.

Stryk pl rostskyddsfarg pl blanka karosseridelar.

Montera den 7-poliga elanlaggningen enligt DINV 72570.
Montera den 13-poliga elanlaggningen enligt ISO 11446.

Efterdra samliga dragkroks fastskruvar efter ca 1000 slapvagns-km.

Dragkrok inklusive alla monteringsdelar vager 9,5 kg. Observera, att bilens tjanstevikt tkar med
motsvarande vikt vid monteringen av dragkrok.
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Reservdelar for kopplingskula med hillare

Reservdelsnr Beteckning

903 140 650 002 Fastsattningsdelar

903 140 601 001 Kulsting inklusive férslutningspluggar
903 140 619 001 Stod / forstarkningar

903 140 650 003 VPE.-vaska

Specifikation ®ver kopplingskula med hillare

Pos. Beteckning Antal
1 Komplett tvéarbalk 1
2 Kulsting 1
3 Stéd vanster 1
4 Stéd hoger 1
5 Forstarkning vanster 1
6 Forstarkning hoger 1
7 Férvaringsskil / vaska 1
8 Sexkantskruv M 10x30 4
9 Bricka 10,5x25x3 4
10 Sexkantmutter med bricka 6
11 Tatningar 2
12 Monterings- och bruksanvisning 1
13 Stodlastskylt 1
14 Anvisningsskylt (mandvrering) 1
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303 140 691 101
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Monteringsanvisning:

1. Ndédvandiga  forarbeten
- Tag ut golvmattan ur bagagerummet.
- Tag bort bagagerumsbekladnaden bak till vanster och hoéger
- Demontera stétfingaren bak och kollisionsdamparen bak

1
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2

4. Demontera bekladnaden (4) frin
, stétfingarens hillare. Skar ut bekladnaden
2. Limma fast tatningarna (1) pl stéden (2). (1) utmed de forpraglade stallena.
(Drag av skyddsfolien dessférinnan)

5. Anvisning: Drag den elektriska ledningen
(uttaget) fére monteringen av
slapvagnsanordningen.

Placera slapvagnsanordningen (1) i
stétfingarens hillare (2) och satt fast den

med de befintliga skruvarna (3).

Ltdragningsmoment: 40 Nm

3. Skjut in stdéden (1) i bilens vanstra och hdgra
langsbalk. Lagg an forstarkningarna (2) frin
insidan och skruva fast dem |6st med
karosseriet med sexkantskruvarna M10 x 30

(3).
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6. Satt [ forstarkningen (1) [
stétfingarbekladnaden (2) och haka fast den 8. Limma fast etiketten (1) med
med expansionsnitarna (3). Montera tillbaka mandvreringsanvisningarna, enligt bilden, i
den ihopmonterade hillaren for stétfingaren reservhjulsfordjupningen.

(se bild 5) i stotfingarbekladnaden (2).
Montera tillbaka hela den bakre stétfingaren,
rikta och drag It skruvarna och muttrarna.

Drag it skruvarna och muttrarna i féljande

ordning:

1. Sexkantmuttrar med brickor
slapvagnsanordning / bakre vagg
Ltdragningsmoment: 55 Nm

2. Sexkantskruvar M10
Langsglende stag / bagagerum
Ltdragningsmoment: 55 Nm

Man anvander sexkantskruvar/
sexkantmuttrar av hillfasthetsklass 10.9 resp 9. Limosine och Coupé
10. Lagg in skumplastfrvaringen (1) for kulhuvudet

(2) i reservhjulet och séatt fast den med formski-
van och vingmuttern.

Lagg in det demonterade kulhuvudet (2) i
skumplastforvaringen (1) och surra fast det
med kardborrband.

_— Cabrio

Lagg in kulhuvudet (2) i vaskan. Stang vaskan.

;ﬂ Z Q @ (Vaskan finns inte med pi bild). Lagg in

vaskan med kulhuvudet i reservhjulet och satt
fast den med formskivan och vingmuttern.
(:] Anmaéarkning: Om vaskan inte finns
medlevererad, efterbestall
den di.

Reservdelsnummer:
903 140650 003.

1

) Rengdr bagageutrymmet och montera in
7. Limma fast stodlastskylten (1) max 75 kg pl delarna i omvand ordningsfoljd mot
lastkantens (2) skydd. demonteringen.

Med férbehlill fér &ndringar.
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