

















Instrukcja obstugi demontowalnego haka holowniczego @

Przed kazdym wyjazdem z
przyczepg nalezy sprawdzic¢
prawidtowos¢ zablokowania
drazka kulowego (patrz
punkt A.3)!

Drazka nie wolno pod
zadnym pozorem
odblokowywa¢ w przypadku
gdy przyczepa jest
doczepiona!

W przypadku jazdy bez
przyczepy drgzek kulowy
musi byé zdemontowang, a
do rury mocujgcej ZAWSZE
zatozony korek
zaslepiajacy.

1. Wyciggng¢ korek
zaSlepiajacy z rury
MOocCujgcej.

W normalnym przypadku
drgzek mocujgcy wyjety z
bagaznika znajduje si¢ w
stanie "wstepnego
naprezenia”.

Stan ten mozna rozpoznac¢
po tym, ze dzwignia
zwalniajgca (patrz szkic)
przywiera do drgzka
kulowe%o. Pokretto odstaje
na ok. 6 mm od drazka
kulowego (patrz szkic), a
Cczerwone naznaczenie
pokretta zawiera sie¢ w
"zielonym polu™ drgzka
kulowego.

Naleiy_pamilﬁtaé o tym,
ze drazek kulowy moze
by¢ stosowany TYLKO
wtedy gdy znajduje si¢ w
wyze] opisanym stanie!

Jezeli mechanizm blokujgcy
drgzka kulowego przed
zamontowaniem w rurze
mocujgcej zostanie z
jakiejkolwiek przyczyny
zwolniony - co mozna
rozpoznac po tym, ze
dzwignia zwalniajgca (patrz
szkic) odstaje na ok. 5 mm
od drgzka kulowego,
"zielone naznaczenie"”
pokretta pokrywa sie z
"zielonym polem™ drgzka
kulowego, a samo pokretto
przylega do drgzka
kulowego - nalezy
doprowadzi¢ go do stanu
wstgpnego naprezenia w
nize] opisany sposob.

Przy wtozonym kluczyku i
otwartym zamku
wyciggngcC pokretfo i
przekreca¢ w kierunku
zaznaczonym strzatkg az
do oporu. Dzwignia
zwalniajgca zostanie wtedy
wzebiona, i po puszczeniu
okretta mechanizm
lokujgcy pozostanie w
pozycji wstepnego
naprezenia.

. W celu zamocowania

dragzka kulowego nalezy
wtozy¢ go od dotu w rure
mocujgcy i weisng¢ do

ory.

* Proces blokowania
drgzka kulowego
przebiega w ten sposob
automatycznie.

* Reka nie moze
znajdowac sie w poblizu
pokretta.

+ Zamkng¢ zamek i

ciggnac¢ kluczyk.

+ Wcisng¢ na zamek
kotpak zaslepiajgcy.

nalezy zawsze sprawdzac,
czy drgzek kulowy jest
przepisowo zablokowany i
zabezpieczony. Stan ten
mozna rozpoznac¢ po
nastepujgcych
elementach:

+ "zielone" naznaczenie
pokretta pokrywa sie z
"zielonym™ polem drgzka
kulowego,

+ pokretto Scisle
przywiera do drgzka
kulowego (brak
szczeliny),

+ zamek jest zamkniety a
kluczyk wyciggniety
(pokretta nie mozna
odkrecic),

+ drgzek kulowy musi
tkwi¢ catkowicie i mocno
W rurze mocujgcej
(sprawdzenie poprzez
szarpniecie reka).

Jezeli sprawdzenie
wszystkich czterech
punktow nie wypadnie
pomysinie montaz nalezy
przeprowadzi¢ ponownie.
Jesli ktorykolwiek z
powyzszych warunkow nie
zostanie spetniony hak
holowniczy nie moze by¢
uzywany. W takim
przypadku nalezy
skontaktowac sie z
producentem.

1. Sciggng¢ kotpak

zaslepiajacy z zamka i
nasadzi¢ go na uchwyt
kluczyka.

Otworzy¢ zamek kluczem
(kluczyka nie mozna
wyciggnaC z otwartego
zamka!)

.+ Uchwyci¢ drgzek kulowy.

Wyciggna¢ w bok
pokretto i pokrecaCc w
kierunku wskazywanym
przez strzatke,
przeciwnie do kierunku
dziatania sity sprezyny,
az do oporu.

* Wyjg¢ drgzek kulowy z
rury mocujgcej w
kierunku do doftu.

+ Teraz mozna puscic
pokretto, ktore
zablokuje sie
samoczynnie W pozycji
naprezonej.

* Nalezy stosowac sie do
symboli umieszczonych
na pokretle jak rowniez
do zatgczonych szkicow
pt. "Demontowalny
drgzek kulowy".

. Dragzek kulowy nalezy

schowa¢ w bagazniku w
SposoOb zapewniajgcy jego
ochrone i zabezpieczenie
przed zabrudzeniem. Jak
Juz wspomniano kluczyka
nie mozna wyjgc¢ jesli
drgzek znajduje sie w
pozycji naprezonej.

Korek zaslepiajacy
wtozy¢ do rury
mocujacej!

C.NALEZY BEZWZGLEDNIE

PRZESTRZEGAC!

Montaz i demontaz drgzka
kulowego mozna
przeprowadzac¢ bez
problemu reka.

Nigdy nie nalezy stosowac
jakichkolwiek srodkow
pomocniczych, narzedzi
itp., poniewaz moze to
doprowadzi¢ do
uszkodzenia mechanizmu
drazka kulowego.
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Zasadniczo reperacje i rozktadanie

drazka kulowego na czes$ci moga
byC przeprowadzane wytgcznie
przez producenta.

W catym haku holowniczym nie

wolno wprowadza¢ zadnych zmian.

Nalezy zanotowa¢ numer
kluczyka w celu pdézniejszego
dorobienia dodatkowego
egzemplarza.

Zatgczong tabliczke informacyjng

nalezy umieséci¢ na samochodzie w

poblizu rury mocujacej lub we
wnetrzu bagaznika na dobrze
widocznym miejscu.

D.

ZALECENIA DOTYCZACE
KONSERWACJI

. W celu zapewnienia

prawidtowego dziatania
zarowno drazek kulowy jak i rura
mocujgca muszg, by¢ zawsze
czyste.

Nalezy zwroci¢ uwage na
regularng pielegnacje uktadu
mechanicznego dragzka
kulowego.

kozyska, ptaszczyzny
poslizgowe oraz kulki nalezy
regularnie smarowac lub oliwi¢
za pomoca smaru wzglednie
oleju nie zawierajgcego zywicy.
Zamek nalezy smarowac
wytgcznie grafitem.

3. Jezeli drgzek kulowy nie jest

wykorzystywany przez dtuzszy
okres czasu to w celu
odprezenia elementu
sprezystego nalezy zwolni¢
mechanizm blokujggy i
przechowywa¢ go w stanie
odprezonym (pozycja
zablokowana).

W celu odprezenia nalezy
nacisng¢ dzwignie zwalniajaca.

4. W przypadku czyszczenia

pojazdu za pomocag
strumienicy parowej drazek
kulowy nalezy zdemontowaé a
do rury mocujacej zatozy¢
korek zaslepiajacy.

(Drgzka kulowego nie wolno
czysci¢ za pomoca
strumienicy parowej.)

Demontowalny drazek kulowy (automatic)

Pozycja zablokowana (drazek

kulowy przygotowany do jazdy)

Zielone
naznaczenie

Symbol

Pokretto (potozenie zablokowane)

trzpieniem ok. 6 mm

(odblokowywanie)

Czerwone naznaczenie

Pozycja odblokowana (drazek kulowy wyjety)

Szczelina pomigdzy pokrettem a

Czerwone naznaczenie
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> Ve (Obroci¢ pokretto)
2

Kulki (wypchniete)

Rura mocujagca (mocowanie)
Powierzchnia slizgowa
Dzwignia zwalniajgca

Dzwignia przylega do
trzpienia (brak szczeliny)

Kotpak zaslepiajacy (zamka)

Klucz wyjety (bez
kotpaka zaslepiajgcego
zamek)

Kulki (potozenie
wewnatrz otworu)

Trzpien

Powierzchnie klinowe
(powierzchnie Slizgowe)

(Wyciggnac¢ pokretto)

Klucz z kotpakiem zaslepiajgcym
zamek (klucza nie mozna wyjg¢ z

—— zamka)





